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1. INTRODUGAO

O presente documento tem como objetivo apresentar o Memorial Descritivo e
especificacoes técnicas do Projeto Elétrico para atender o Sistema de Climatizagéo
do Prédio do Pavilhdo de Salas de Aulas do Campus Unai da UFVJM.

De acordo com a arquitetura, estrutura e necessidade local, foram levantadas as
informacdes necessarias para a execucdo do sistema de INSTALACOES
ELETRICAS desta implantagao.

2. OBJETIVO

Este documento tem por objetivo informar os conceitos e materiais adotados no
projeto de instalagbes elétricas, bem como descrever os sistemas e critérios de

instalacéo para o Prédio do Pavilhdo de Salas de Aulas - PAV.

3. ESCOPO

e Entrada de energia do PAV, cabeamento do transformador de 500 kVA,;
¢ Quadros de distribuicado (QGBT, QDN-TER, QDN-1PV e QDN-2PV);
e Circuitos dos Condicionadores de Ar;

e Sistema de aterramento.

4. NORMAS

Os projetos foram desenvolvidos segundo as Normas Brasileiras e os preceitos

normativos das concessionarias locais, das quais se destacam:

e NBR 5410 Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao;

e NBR 5419 Protegdo de Estruturas contra Descargas
Atmosféricas;

e NBRIEC -60439 Conjunto de Manobra e Controle de baixa tensao;
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NBR NM 60898 Disjuntores para protecdao de sobrecorrentes para
instalacbes domésticas e similares

NR - 10 Seguranca em instalagbes e servigos em eletricidade.
NBR-5624 Eletroduto rigido de ago-carbono, com costura, com
revestimento protetor e rosca

NBR-13248 Cabos de poténcia e condutores isolados sem
cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de fumacga, para

tensdes até 1 kV - Requisitos de desempenho

5. DESCRIGAO DAS INSTALAGOES E SISTEMAS DE
DISTRIBUIGAO ELETRICAS

5.1.

DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA
TENSAO

5.1.1.GENERALIDADES

A execucdo a qual esse memorial versa sobre instalagdes elétricas em baixa

tensdo do Prédio do Pavilhdo de Salas de Aulas - PAV, desde sua alimentacao

vinda de rede primaria até seus circuitos terminais do condicionadores de ar.

TENSAO DE ALIMENTAGAO DE BAIXA TENSAO (BT): 220/127V, 60 Hz, sistema

Trifasico.

Os cabos

de baixa tensdo foram dimensionados de acordo com sua capacidade

condutiva e critério de queda de tensdo, que obedece aos seguintes requisitos:

e De acordo com a NBR 5410/2008, item 6.2.7.1, alinea ‘a’:

“Em qualquer ponto de utilizag¢do da instalagdo, a queda de tensdo verificada ndo deve ser superior
aos seguintes valores, dados em rela¢do ao valor da tensdo nominal da instalag¢do:
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a) 7%, calculados a partir dos terminais secundarios do transformador MT/BT, no caso de
transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s);

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convengdes:

A - CIRCUITOS TRIFASICOS

Fase R — Amarelo

Fase S — Branco

Fase T — Carmim (vermelho)
Neutro - Azul claro

Retorno - Preto

Terra (PE Protecdo) — Verde

B — ELETRICA COMUM

Fase — Preto
Neutro - Azul claro (Identificado)

Terra (PE Protecdo) — Verde

5.1.2.CABOS DE BAIXA TENSAO

Os condutores foram dimensionados conforme maneira de instalacdo, tipo de
conduto, tipo de condutor, conforme critérios de projeto e exigéncias da NBR 5410.

Os cabos de baixa tensao para circuitos terminais deverao estar em conformidade

com a NBR — 13248 e possuir as seguintes caracteristicas:

e |solagcdo em PVC para tensao 750V

e Temperatura maxima em regime continuo de 70°C.
e Temperatura maxima em sobrecarga de 100°C.

e Temperatura maxima em curto-circuito de 160°C.

e Livre de halogénio e gases tdxicos
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e Baixa emissao de fumaca

Ja os cabos de baixa tensdo para o ramal alimentador dos Painéis/Quadros

deverdo estar em conformidade com a NBR — 13248 e possuir as seguintes

caracteristicas:

¢ |solagdo em XLPE ou EPR para tenséo 1 kV

e Temperatura maxima em regime continuo de 90°C.
e Temperatura maxima em sobrecarga de 130°C.

e Temperatura maxima em curto-circuito de 250°C.

e Livre de halogénio e gases toxicos

e Baixa emissao de fumaca

5.2. ENTRADA DE ENERGIA DO PAV

Para a alimentacdo do Prédio do Pavilhdo de Salas de Aulas (PAV) sera
necessario a execucao do ramal alimentador que é composto por cabos com
isolagcdo em EPR ou XLPE com isolagédo 1 kV. Os cabos de fase devem ser flexiveis
de cobre com didmetro de 240mm?, enquanto que o cabo neutro e o de terra devem
ser flexiveis de cobre com diametro de 120mm?2. Os cabos seguem do transformador
de 500 kVA através do eletroduto subterraneo até a caixa de passagem ZC, em

seguida o ramal segue por eletrocalha até o Quadro Geral de Baixa Tensao (QGBT).

5.3. QUADROS (QGBT,QD-IF-TER, QDN-TER, QDN-1PV E
QDN-2PV);

Deverao ser instalados quadros elétricos para a distribuicdo dos circuitos
presente no PAV. O PAV ¢ alimentado pelo QGBT através do ramal alimentador, o
QGBT por sua vez alimenta os quadros de distribuicdo de circuitos, QD-IF-TER,
QDN-TER, QDN-1PV e QDN-2PV. Todos os quadros presentes na instalacao
deverao ser instalados de forma aparente, em chapa metalica, pintura eletrostatica e
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grau de protecdo IP-54. A distribuicdo dos circuitos devera ser feita de forma
aparente através de eletrocalhas perfuradas de chapa de acgo galvanizado de
200x50mm com tampa, por perfilados perfurados de chapa de ago galvanizado de
38x38mm e eletrodutos de ago galvanizado, conforme indicagées em projeto. Todos
os quadros devem conter 4 dispositivos DPS em cada. Os condutores de fase sao
conectados aos disjuntores através de terminais tipo pino, enquanto os condutores

conectados a barramentos sdo conectados por terminais do tipo olhal.

O QD-IF-TER, ja instalado, deve ser alimentado pelo QGBT por cabos de
cobre com isolagdo em 1kV, sendo que as fases e neutro devem apresentam
diametro de 150mm? enquanto terra devem ter didmetro de 70mm?2. O disjuntor geral
desse quadro deve ser tripolar com corrente nominal de 320A e o barramento deve
aguentar uma corrente de 400A. Os demais disjuntores, termomagnéticos ou DR,
referentes aos respectivos circuitos instalados no quadro sdo especificados no

quadro de cargas e diagramas unifilares do projeto.

O QDN-TER deve ser alimentado pelo QGBT por cabos de cobre com
isolagcdo em PVC 1kV, sendo que as fases devem apresentar didametro de 70mm?
enquanto neutro e terra devem ter didmetro de 35mm? O disjuntor geral desse
quadro deve ser tripolar com corrente nominal de 150A e o barramento deve
aguentar uma corrente de 225A. Os demais disjuntores, termomagnéticos ou DR,
referentes aos respectivos circuitos instalados no quadro sado especificados no

quadro de cargas e diagramas unifilares do projeto.

O QDN-1PV deve ser alimentado pelo QGBT por cabos de cobre com
isolacdo em PVC 1kV, sendo que as fases devem apresentar diametro de 95mm?
enquanto neutro e terra devem ter diametro de 50mm?2. O disjuntor geral desse
quadro deve ser tripolar com corrente nominal de 180A e o barramento deve
aguentar uma corrente de 225A. Os demais disjuntores, termomagnéticos ou DR,
referentes aos respectivos circuitos instalados no quadro sado especificados no
quadro de cargas e diagramas unifilares do projeto.

O QDN-2PV deve ser alimentado pelo QGBT por cabos de cobre com

isolacdo em PVC 1kV, sendo que as fases devem apresentar diametro de 70mm?
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enquanto neutro e terra devem ter diametro de 35mm?3 O disjuntor geral desse
quadro deve ser tripolar com corrente nominal de 150A e o barramento deve
aguentar uma corrente de 225A. Os demais disjuntores, termomagnéticos ou DR,
referentes aos respectivos circuitos instalados no quadro sao especificados no

quadro de cargas e diagramas unifilares do projeto.

O QGBT é alimentado diretamente pelo ramal alimentador por cabos com
isolacdo em EPR ou XLPE e isolagao 1 kV. Os cabos de fase devem ser flexiveis de
cobre com diametro de 240mm?, enquanto que o cabo neutro e o de terra devem ser
flexiveis de cobre com diametro de 120mm?, esse circuito deve ser dobrado, ou seja,
2X(3F240-N120-T120). O disjuntor geral desse quadro deve ser tripolar com
corrente nominal de 800A (2x400A) e o barramento deve aguentar uma corrente de
1000A. Os demais disjuntores, termomagnéticos ou DR, referentes aos respectivos
circuitos instalados no quadro sdo especificados no quadro de cargas e diagramas

unifilares do projeto.

5.4. CIRCUITOS DOS CONDICIONADORES DE AR;

Os circuitos de tomadas de uso especifico (TUE), sistema de climatizagao, do
PAV deverao ser alimentados pelos quadros QDN-TER, QDN-1PV e QDN-2PV. Os
circuitos serao instalados de forma aparente, com tomadas instaladas em conduletes
e distribuidos através de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos de ago galvanizado. O
dimensionamento minimo dos cabos para os circuitos de tomada deve ser de cabos
flexiveis de cobre de PVC isolagao 750V de e 2,5mm?2. O didmetro minimo dos
eletrodutos galvanizados deve ser de %”. Na instalagdo sao previstos pontos de
tomadas bifasicas 220V e trifasicas 220V. As especificacdes e detalhamentos dos
pontos de tomadas, inclusive posicionamento das mesmas, e de cada circuito séo

indicados no projeto elétrico, quadro de cargas e diagramas unifilares.
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5.5. SISTEMA DE ATERRAMENTO

A malha de aterramento conecta-se a barra de equalizagédo de potencial
(BEP) da edificagdo que fica no quadro de equalizagdo de potencial (QEP). O QEP
encontra-se proximo ao QGBT. Todos os quadros da edificacdo devem ter seus
barramentos de terra conectados ao BEP do QEP. A malha de aterramento conecta-
se ao BEP através de cabos de cobre nu de 50mm2 Todos os condutores de
aterramento sao conectados através de terminais do tipo olhal aos terminais da BEP.
No projeto de SPDA s&o indicados maiores detalhamentos acerca da forma de

execucgao e especificagdes dos materiais a serem utilizados.

5.6. EXECUGAO CIVIL

A parte civil a ser executada relacionada as instalacdes elétricas contempla
apenas as valas que serdo abertas no piso, cortes e furos em alvenaria para que
sejam passados os eletrodutos subterraneos, a fixagdo da instalagdo aparente e

passagem de cabos de aterramento.

6. ACOMPANHAMENTO

Os servigos serao fiscalizados pela Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri por meio da equipe de FISCALIZACAO. Os servigos seréo
conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
numero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro

proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA,
devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados
no CREA ou CRT, com visto no Estado de Minas Gerais, quando for o caso, e que
no caso da CONTRATADA devera ser o ou 0s responsaveis técnicos, cujos
curriculos serdao apresentados no ato da licitagdo, e no caso da equipe
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FISCALIZACAO serdo indicados pela Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri, e oficializado através de Portaria.

A CONTRATADA nao podera executar, qualquer servigo que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga da obra. As
autorizagdes para execugao dos servigos serao efetivadas através de anotagdes no
"Diario de Obra".

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao
ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou
equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificagdes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificacdes gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO. Caso o
material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saido
de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverao ser substituidos pelo modelo
novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as

condigbes estabelecidas nos projetos, especificacées e contrato.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacao da FISCALIZACAO devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela CONTRATADA, sem ©6nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos serao definidos
pela FISCALIZACAO.

Os materiais e ou equipamentos deverdao ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob
a responsabilidade da CONTRATADA.
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E vedada a utilizagdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
assim como nao sera tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de
modo a utiliza-las em substituicdo as pecas recomendadas e de dimensodes
adequadas. Nao sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados

e ou danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material e ou
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara,
por escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substituicéo,
instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgamento comparativo, de
acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia. O estudo e
aprovacgao pela Universidade, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo efetuados

quando cumpridas as seguintes exigéncias:

» Declaracdo de que a substituicdo se fara sem O6nus para a
CONTRATANTE, no caso de materiais € ou equipamentos equivalentes.

» Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por
laboratério tecnoldgico idéneo, & critério da FISCALIZACAO.

= A substituicao do material e ou equipamento especificado, de acordo com
as normas da ABNT, s6 podera ser feita quando autorizada pela
FISCALIZACAO e nos casos previstos no contrato.

= Qutros casos ndo previstos seréo resolvidos pela FISCALIZACAO, apos
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a
possibilidade de atendé-las

= A FISCALIZACAO devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os
trabalhos e conferir marcas, modelos, especificagbes, prazos de validade,

etc.

10
Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvim.edu.br



\ MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI — UFVIM

U FVJM DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

Universidods Federal dos Voles do Jeqitishanba e Mururi

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente € aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica fungdo e se presta as mesmas condi¢gdes do material,

equipamento ou servigo especificado.

Assinado de forma digital por
FRANCISCO TIAGO FRANCISCO TIAGO CARVALHO

CARVALHO SILVA:08646760693
ados: 2022.02.10 12:01:1
SILVA:08646760693 gygq. 10 12011

Francisco Tiago Carvalho Silva
Eng. Eletricista CREA: 174298/D
UFVJM
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AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES, QUANDO Na0O INDICADAS, Sa0 DO
TIPO CONDULETE, UNIVERSAL, INTERLIGADOS AOS RESPECTIVOS
ELETRODUTOS POR UNIDUTES CONICOS CURTOS, FIXADOS COM BUCHA DE
ACABAMENTO E ARRUELAS
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TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIFICO DEVERAD RESPEITAR
07 A NORMA NBR-14136 £ QUANDO NAD INDICADAS SERAD DE 10 AMPERES

e e Ciroulacdo ) FORGA E ILUMINACAD J& EXISTENTE
R $ 0,00 PERFILADO COM CABEAMENTO DE FORCA E ILUMINACED JA
i 22,68m* - EXISTENTE
R I:q _:I ELETROCALHA COM CABEAMENTO DE FORCA E ILUMINACZD JA&
i EXISTENTE
' . mr e
—" Sl ISR R CrTT T OBSERVAGOES GERAIS
1T LT ama ML Rl | i
e s oo el e frs doe e 01 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
T T e K A W W A L R A (R [ " REQUISITOS PARA ELETRODUTOS DE ACORDO COM A NBR 15465
e R i o 12 10 BheRocaa - FLEXIVEL LISO TIPO B CLASSE MeEDIA PARA LAJES E
— I 13 9 02 - FLEXIVEL CORRUGADO TIPO A CLASSE LEVE P/ ALVENARIA E
14 T =— MEDIA P/ DRY WALL
12 Talalalc el TaT o ol - RIGIDOS EM INSTALACAES APARENTES
7 03 QUANDO N&D INDICADOS, OS ELETRODUTOS SA0O DE 20MM (%> EM AGO
|etermoonin GALVANIZADD

| OS PERFILADOS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS, DEVERAO SER DO TIPO
08 PERFURADO, ZINCADO, DEVENDO POSSUIR CAIXAS DE TOMADA PARA CADA

. o e i
Convivéncia . il

I %27 85m* / LUMINARIA A SER INSTALADA
- H AS ELETROCALHAS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS E CONEXOES, DEVERAO

‘ 09 SER DO TIPO PERFURADA, COM TAMPA, ZINCADAS, COM AS SEGCOES INDICADAS EM
\ ELETROCALHA PROJETO

EM INSTALAGHES APARENTES, UTILIZAR ELETRODUTOS EM ACO
10 GALVANIZADO LEVE, COM COSTURA, ZINCADO, CONFORME NORMA
NBR-5624

e PARA INSTALAGBES A0 TEMPO, UTILIZAR OS MESMOS EQUIPAMENTOS E
CARACTERISTICAS MECANICAS DE ACO DESCRITOS (ELETRODUTOS,

11 PERFILADOS E ELETROCALHAS), COM O REQUISITO DE SEREM
GALVANIZADAS a FOGO. PARA OS ELETRODUTOS UTILIZAR DO TIPO

SEMI-PESADO

ot
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TOMADAS SEM INDICAGAD APRESENTAM A SEGUINTE POTENCIA
Can INSTALADA;
Copvivéncia 12 NOS LABORATARIOS — MONDFASICAS: 100VA
P—— NOS LABORATERIOS - BIFASICAS: 200VA
’ NAS SALAS DE AULAS (VENTILADORES) :250VA

AS FASES (A,B,C) QUE SZO UTILIZADAS ESTAO INDICADAS EM CADA
TOMADA CORRESPONDENTE, ONDE NaO H& INDICACAO NAS TOMADAS Sa0
| UTILIZADAS TODAS AS FASES DO REFERIDO CIRCUITO.

ELETRODUTO
T

o

AIXA DE PASSAGEM
“ZC" 800x800mm

Planta baixa - pavto terreo

Sala - 05

$ -
69,34m?

ATERRAVENTO
PERWELD Z0K1 2
‘CABO DE COBRE NU 70V

SEGUE P/ REDE DA UFVJM

0,6/1kV PVC 70°C 400A—40kA
[I—H\ e ~
- SIMBOLOS DE INSTALACAO
400A—40kA
#70 g simBoOLO DESCRIGAO MPLEMENTO
T Tomada monofdsica, 10A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
#1 6 — o afixado na parede o 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
—o o I Tomada manoffisica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
|:| (\f afixado na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
#70 S DPS (1S Tomada monofasica, 10A, NBR 14.136, instolada em condulete
aparente a 2,00m, ou mais (no caso de projetores), do pisa Cor branca, ref, Wetzel,
acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada monofdsica, 20A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
{ afixado na parede a 0,40m da piso acabado. Daisa au equivalente.
I@ Tomada manofdsica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel, .
afixado na parede o 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente. OO 28/0 | /2022 T[AGO CARVALHO EMISSAO |N|C|AL
Tomada bifésica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,
( na parede a 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
l@ Tomada bifasica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado Cor vermelha, ref. Wetzel,
na parede a 1,00m do piso acabada. Daisa ou equivalente.
~ /
I_> Tomada manofdsica, 10A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor vermelha, ref. Wetzel,
afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente. | N TA LA A E LET F l A - EX E UT' \/
@: Tomada bifésica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,
no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada mono ou bifasica 10A NBR 14.136, instalada em condulete| Cor vermelha, ref. Wetzel,
fixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso para projetor.| Daisa ou equivalente.
@: Tomada bifasica 2P+T , NBR 14.136, instalada em condulete Tomada industrial ou ( :O N FE 3 | ‘E M ED | DA ) N A OB 3A
afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. borne
—‘H.l\—b I@E Tomada trifasica 3P+N+T , NBR 14.138, instolado em condulete Tomada industrial ou
JH afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. borne 7
Hh - Condulete tipo varigvel. Dimensdes conforme a tubulagdo Ref. Wetzel, Daisa ou U F\/J M — ‘ AM P U 5 D E U N Al
associada. equivalente.
H-l ~ 7/
ACR; Condutor neutro, fase, retorno e terra, respectivamente. Com indicagdo da fase(A), do circuito(CR1) PA\/' Ll—-l AO D E SALAS D E AU LA P\/TO I E RREO
_A*H\ L ‘ LT e do respectivo interruptor para o retorno (a)
s
—‘H.k Eletraduto embutido no piso. Didmetro de 3/4". ( AM P U 5 U N Al
{I N - >
Eletroduto aparente a ser afixado no teto. Didmetra de 3/4”. Dt
VH.H Eletroduto aparente a ser afixado na parede. Didmetro de 3/4”. UijM
Hh 1 — As cotas dos condutores deverfio ser confirmadas nos quadros de cargas. Todos os condutores deverdo ser novos ndo
3F70—-N35-T35 sendo possivel reaproveitamentos.
& 0,6/1kV XLPE 90°C .. N
[T} WIT 2 - 0Os condutores para distribuigdo priméria (alimentadores dos quadros, motores e unidades condensadoras), deverdo ter
(S 1T 150A—35KA isolagda de B600/1000V, exceto o cabo de protegdio (terra) que deverd ter isalaglio de 450/750V. Os condutores para ~
o M distribuigéio secunddria deverdo ter isolagdo de 450/750V. Os condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo,
< conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C = Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde
{H'H raiado de Amarelo.
#.?_5 M, 3 — Os perfilados, eletrodutos aparentes e eletrocalhas deverdo ser afixadas com espagamento mdxima de 1,50m entre
fixadores.
#16 Y
:I Jl” N\~ 4 — Os disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricadas conforme as seguintes normas: IEC-898/98 para disjuntores
ok DPS até 63A e NBR-60947—2 para disjuntores acima de B3A. A capacidade de ruptura dos disjuntores, quando néo indicada no FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
32} projeto serd de 4,5kA. Os disjuntores para circuitos que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverio atuar conforme a
S curva "C”. Os demais, para circuitos de cargas resistivas deverdo atuar conforme a curva "B”. CREA - |1 74298-D MG
5 - Os quadros de distribuico dever@o ser novos, com barramentos para fases, neutro e terro. Todos os quadros deverdo
ber—squg tikad e lpoRtardintes 3 Rodaee sentasbsindirmrdpdt 6EFeaPaRde oS eninti@m disidat
QuE 561@% BqaNAIGHEES Rt no tipo quanto na qualidade. TlAGO CAR\/ALHO
7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo
com o previsto neste projeto.
8 - Todos tomadas bifasicas (220V) deverdo ser na cor vermelha e identificadas através de plaquetas de identificagdo.
8 — Todos os eletrodutos aparentes sdo de ago galvanizado e quando ndo houver indicagdio sdo de 3/4” OO 28/0 l /202 2 ESCALA NO PROJ ETO
ARQUIVO: PROJETO ELETRICA CLIMATIZACAO PAV UNAI(V I 1) l /
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1 - As cotas dos condutores deverão ser confirmadas nos quadros de cargas. Todos os condutores deverão ser novos não sendo possível reaproveitamentos.
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5 - Os quadros de distribuição deverão ser novos, com barramentos para fases, neutro e terra. Todos os quadros deverão ter seus esquemas afixados em sua porta (internamente), em papel contact indicando a correspondência entre os disjuntores  e a carga a que atendem.
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6 - Todos os materiais referidos pela marca do fabricante poderão ser substituídos por outros de outros fabricantes desde que sejam equivalentes tanto no tipo quanto na qualidade.
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8 - Todas tomadas bifásicas (220V) deverão ser na cor vermelha e identificadas através de plaquetas de identificação.
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2 - Os condutores para distribuição primária (alimentadores dos quadros, motores e unidades condensadoras), deverão ter isolação de 600/1000V, exceto o cabo de proteção (terra) que deverá ter isolação de 450/750V. Os condutores para distribuição secundária deverão ter isolação de 450/750V. Os condutores deverão ser identificados pela cor de sua isolação, conforme segue; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C = Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde raiado de Amarelo.
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Tomada monofásica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 0,40m do piso acabado.
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Cor branca, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Eletroduto embutido no piso. Diâmetro de 3/4''.
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Eletroduto aparente a ser afixado na parede. Diâmetro de 3/4''.
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Eletroduto aparente a ser afixado no teto. Diâmetro de 3/4''.

AutoCAD SHX Text
Condutor neutro, fase, retorno e terra, respectivamente. Com indicação da fase(A), do circuito(CR1)
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Tomada monofásica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 1,00m do piso acabado.
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Tomada monofásica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete aparente a 2,00m, ou mais (no caso de projetores), do piso acabado.
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Tomada monofásica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 0,40m do piso acabado.
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Tomada monofásica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 1,00m do piso acabado.
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Tomada bifásica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 0,40m do piso acabado.
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Tomada bifásica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado na parede a 1,00m do piso acabado.
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8 - Todos os eletrodutos aparentes são de aço galvanizado e quando não houver indicação são de 3/4''
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Tomada bifásica 2P+T , NBR 14.136, instalada em condulete afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado.
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Cor branca, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Cor branca, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Cor branca, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Cor branca, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Cor vermelha, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Cor vermelha, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.

AutoCAD SHX Text
Tomada industrial ou borne
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Tomada trifásica 3P+N+T , NBR 14.136, instalada em condulete afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado.
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Tomada industrial ou borne
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Condulete tipo variável. Dimensões conforme a tubulação associada.
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Ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Tomada bifásica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado.
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Cor vermelha, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Tomada mono ou bifásica 10A NBR 14.136, instalada em condulete fixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso para projetor.
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Cor vermelha, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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Tomada monofásica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado.
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Cor vermelha, ref. Wetzel, Daisa ou equivalente.
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e do respectivo interruptor para o retorno (a)
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SÍMBOLO
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DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO
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TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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CONJUNTO COM 2 TOMADAS - 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 0,30M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 0,30M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES UNIPOLARES SIMPLES EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO COM CABEAMENTO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO JÁ EXISTENTE
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PARA INSTALAÇÕES AO TEMPO, UTILIZAR OS MESMOS EQUIPAMENTOS E CARACTERISTICAS MECANICAS DE AÇO DESCRITOS (ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS), COM O REQUISITO DE SEREM GALVANIZADAS À FOGO. PARA OS ELETRODUTOS UTILIZAR DO TIPO SEMI-PESADO
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EM INSTALAÇÕES APARENTES, UTILIZAR ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO LEVE, COM COSTURA, ZINCADO, CONFORME NORMA NBR-5624
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TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL E ESPECÍFICO DEVERÃO RESPEITAR A NORMA NBR-14136 E QUANDO NÃO INDICADAS SERÃO DE 10 AMPERES
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AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES, QUANDO NÃO INDICADAS, SÃO DO TIPO CONDULETE, UNIVERSAL, INTERLIGADOS AOS RESPECTIVOS ELETRODUTOS POR UNIDUTES CONICOS CURTOS, FIXADOS COM BUCHA DE ACABAMENTO E ARRUELAS
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COM EXCEÇÃO DAS INSTALAÇÕES RESIDENCIAIS (UNIDADES HABITACIONAIS), OS CABOS DEVERÃO POSSUIR CAPA COM MATERIAL NÃO HALOGENADO E SEM EMISSÃO DE FUMAÇA TOXICA, CONFORME NBR-13248
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TODOS OS CABOS PARA OS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS, DEVERÃO SER COM CAPA EM PVC, ISOLAÇÃO DE 750V, CONFORME NBR NM 247-3 E NBR NM 280
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QUANDO NÃO INDICADOS, OS ELETRODUTOS SÃO DE 20MM (¾') EM AÇO ') EM AÇO GALVANIZADO

AutoCAD SHX Text
REQUISITOS PARA ELETRODUTOS DE ACORDO COM A NBR 15465              - FLEXÍVEL LISO TIPO B CLASSE MÉDIA PARA LAJES E   - FLEXÍVEL CORRUGADO TIPO A CLASSE LEVE P/ ALVENARIA E MÉDIA P/ DRY WALL  - RÍGIDOS EM INSTALAÇÕES APARENTES 
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VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DE SOBREPOR, FIXADO NA PAREDE H = 1,50m JÁ EXISTENTE.
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CONJUNTO COM 2 TOMADAS - 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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PERFILADO COM CABEAMENTO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO JÁ EXISTENTE
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ELETROCALHA COM CABEAMENTO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO JÁ EXISTENTE
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INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLES EM CAIXA 4"X2" - APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA JÁ EXISTENTE.
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TOMADAS SEM INDICAÇÃO APRESENTAM A SEGUINTE POTÊNCIA INSTALADA: NOS LABORATÓRIOS - MONOFÁSICAS: 100VA NOS LABORATÓRIOS - BIFÁSICAS: 200VA NAS SALAS DE AULAS (VENTILADORES) :250VA
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AS FASES (A,B,C) QUE SÃO UTILIZADAS ESTÃO INDICADAS EM CADA TOMADA CORRESPONDENTE. ONDE NÃO HÁ INDICAÇÃO NAS TOMADAS SÃO UTILIZADAS TODAS AS FASES DO REFERIDO CIRCUITO. 
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TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 47X2" - APARENTE - H=
1,10M OU INDICADA JA EXISTENTE.

CONJUNTO COM 2 TOMADAS - 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"Xe”
— APARENTE - H= 0,30M OU INDICADA JA& EXISTENTE.

TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 47X2" — APARENTE - H=
0,30M OU INDICADA J& EXISTENTE.

CONJUNTO COM 2 TOMADAS - 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"Xe”
— APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA J& EXISTENTE.

CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES UNIPOLARES SIMPLES EM
CAIXA 47X2" — APARENTE - H= 1,10M 0OU INDICADA J&
EXISTENTE.
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OBSERVAGOES GERAIS

01 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL

REQUISITOS PARA ELETRODUTOS DE ACORDO COM A NBR 15465
Sath-23 - FLEXIVEL LISO TIPO B CLASSE MeDIA PARA LAJES E
02 - FLEX$VEL CORRUGADOD TIPO A CLASSE LEVE P/ ALVENARIA E
CIP-AR=10 CIP—AR=11 CIP-AR-12 CIP-AR=13 GIP-AR=14 CIP-AR-15 '$‘ N MeDIA P/ DRY WALL
R RN R A R R R T o °.56m ~ RIGIDOS EM INSTALAGHES APARENTES
03 QUANDO NAD INDICADOS, OS ELETRODUTOS S&0 DE 20MM (%) EM AGO
ormoro GALVANIZADD

TODOS OS CABOS PARA OS SISTEMAS DE ILUMINAGAO E TOMADAS,
U4 DEVERAD SER COM CAPA EM PVC, ISOLACA0 DE 750V, CONFORME NBR
NM 247-3 E NBR NM 280

cip-ar-18

SOBE

Convivéncia

$ =
. 241,73m* .

COM EXCEGAD DAS INSTALAGHBES RESIDENCIAIS (UNIDADES
05 HABITACIONAISY, OS CABOS DEVERZO POSSUIR CAPA COM MATERIAL NaO
HALOGENADD E SEM EMISSAO0 DE FUMAGA TOXICA, CONFORME NBR-13248

AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES, QUANDO N&O INDICADAS, S&0 DO
06 TIPO CONDULETE, UNIVERSAL, INTERLIGADOS AOS RESPECTIVOS

ELETRODUTOS POR UNIDUTES CONICOS CURTOS, FIXADOS COM BUCHA DE

ACABAMENTO E ARRUELAS

TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIFICO DEVERAO RESPEITAR
07 A NORMA NBR-14136 £ QUANDO NAD INDICADAS SERAD DE 10 AMPERES

0S PERFILADOS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS, DEVERAO SER DO TIPO

08 PERFURADO, ZINCADO, DEVENDO POSSUIR CAIXAS DE TOMADA PARA CADA
LUMINARIA A SER INSTALADA
AS ELETROCALHAS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS E CONEXOES, DEVERAO

09 SER DO TIPO PERFURADA, COM TAMPA, ZINCADAS, COM AS SECOES INDICADAS EM
PROJETO
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EM INSTALAGSES APARENTES, UTILIZAR ELETRODUTOS EM ACO
10 GALVANIZADO LEVE, COM COSTURA, ZINCADO, CONFORME NORMA

c1P-ar-16

I NBR-5624
=10% -
PARA INSTALAGEES AD TEMPO, UTILIZAR OS MESMOS EQUIPAMENTOS E
o | < CARACTERISTICAS MECANICAS DE AGO DESCRITOS (ELETRODUTOS,
NN 11 PERFILADOS E ELETROCALHAS), COM O REQUISITO DE SEREM

GALVANIZADAS » FOGO. PARA OS ELETRODUTOS UTILIZAR DO TIPO
SEMI-PESADO
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TOMADAS SEM INDICACAO APRESENTAM A SEGUINTE DE POTENCIA
INSTALADA:

A A G A A e e o

NAS SALAS DE AULAS (VENTILADORES) :250VA

AS FASES (A,B,CO QUE S&Z0 UTILIZADAS ESTAO INDICADAS EM CADA
TOMADA CORRESPONDENTE, ONDE NaO H& INDICACAO NAS TOMADAS Sad
UTILIZADAS TODAS AS FASES DO REFERIDO CIRCUITO.

||||I 13

Planta baixa - pavto piso 1

Sala- 16

$ -
69,34m?

SIMBOLOS DE INSTALACAO
A SER EXECUTADA

SIMBOLOGIA

simBOLO DESCRIGAO IPLEMENTO
I_{\) Tomada monofasica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
afixado na parede a 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tamada monofdsica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
afixado na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tamada monofésica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete
oparente @ 2,00m, ou mais (no casa de prajetores), do piso Cor branca, ref. Wetzel,
acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada monofasica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
afixado na parede a 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada monofdsica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
aofixado na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente. —
Tomada bifasica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado Cor vermelha, ref. Wetzel, OO 28/0 I /2022 TlAGO CAR\/ALHO EMISSAO 'NlClAL
na parede a 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada bifasica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,

na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada monofasica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor vermelha, ref. Wetzel, N )
ofixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente. | N 5—|— 2 L f f O E LETR l C f EX EC UTI \/O
Tomada bifasica, 20A, NBR 14.13B, instalada em condulete afixado Cor vermelha, ref. Wetzel, C; -
(l N > no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabada. Daisa ou equivalente.

Tomada mono ou bifésica 10A NBR 14.136, instalada em condulete | Cor vermelha, ref. Wetzel,

fixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso para projetor.| Daisa ou equivalente.

Tomada bifasica 2P+T , NBR 14.136, instalada em condulete Tomada industrial ou
afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. barne

Tomada trifasica 3P+N+T , NBR 14.136, instalada em condulete Tamada industrial ou

afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. barne

1 |®|%[5|®5|0|2/0)0) ¢

Condulete tipa varigvel. DimensBes conforme o tubulogio Ref. Wetzel, Daisa ou <
UFVJM - CAMPUS DE UNA

Condutar neutro, fase, retorno e terra, respectivamente. Com indicagdo da fase(A), do circuito(CR1)

! — PAVILHAO DE SALAS DE AULA - |° PAVIMENTO
3F95-N50—T50 I, NI CAMPUS UNA'

—

"

|

AO QGBT

0,8/1 kv XLPE 90°C HA | Eletroduto aparente o ser afixado no teto. Diametro de 3/4”.
HUT ¢ ! m — | Eletroduto aparente a ser afixado na parede. Didmetro de 3/4”.
e 180A—35kA

4 1 - As cotas dos condutores deverdo ser confirmadas nos quadros de cargas. Todos os condutores deverdo ser novos ndo
sendo possivel reaproveitamentos.

Hi 2 — Os condutores para distribuiglo primaria (alimentadores dos quadros, motores e unidades condensadoras), deverdo ter
isolagiio de 600/1000V, exceto o cabo de protegdo (terra) que deverd ter isolagdo de 450/750V. Os condutores para

{I'H} distribuiglio secunddria deverdo ter isolagio de 450/750V. Os condutores deverdo ser identificados pela cor de sua isolagdo,

conforme seque; Fase A = Preta, Fase B = Vermelha, Fase C = Branca, Neutro = Azul claro e o Terra = Verde ou Verde
_jl'H\_. raiado de Amarelo.

#.?_0 H’H\ 3 — Os perfilados, eletrodutos aparentes e eletrocalhas deverdo ser afixadas com espagamento mdximo de 1,50m entre
fixadores.
#e I, N
:I Jl” s 4 — 0s disjuntores, a serem instalados deverdo ser fabricados conforme as sequintes normas: [EC-898/98 para disjuntores
ok DPS até B3A e NBR-B0947-2 para disjuntores acima de 63A. A capacidade de ruptura dos disjuntores, quando ndo indicada no
;n& projeto serd de 4,5kA. Os disjuntores para circuitos que contemplam cargas indutivas ou capacitivas deverdo atuar conforme a FRANClSCO T‘AGO CAR\/ALHO Sl L\/A

curva "C". Os demais, para circuitos de cargas resistivas deverdio atuar conforme a curva "B".

CREA - 174296-D MG

5 — Os quadros de distribuigio deverdo ser novos, com barramentos para fases, neutro e terra. Todos os quadros deverdo
- B

fer-stgg I porardintesnearnialtecpoasa santegbstndicrndod satssPERdEItieseRiBH @Mt
fué SEfEIR quw%\ﬂ%%‘éj%h(o no tipo quanto na qualidade.

7 — Deverd ser confirmado previamente se as caracteristicas elétricas dos equipamentos a serem instalados estdo de acordo TlAGO CAR\/ALHO

com o previsto neste projeto.

8 — Todas tomadas bifdsicas (220V) deverdo ser na cor vermelha e identificadas através de plaquetas de identificagdo.

8 — Todos os eletrodutos aparentes séio de ago galvanizado e gquando ndo houver indicagéio séio de 3/4”

00 286/01/2022 ESCALA NO PROJETO
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ARQUIVO: PROJETO ELETRICA CLIMATIZACAO PAV UNAI(VI 1)
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TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2” - APARENTE - H=
1,10M OU INDICADA Ja EXISTENTE.

CONJUNTO COM 2 TOMADAS — 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2”
— APARENTE - H= 0,30M OU INDICADA JA& EXISTENTE.

TOMADA 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2” - APARENTE - H=
0,30M OU INDICADA Ja& EXISTENTE.

CONJUNTO COM 2 TOMADAS — 127V 2P+T-10A EM CAIXA 4"X2”
— APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA J& EXISTENTE.

CONJUNTO COM 3 INTERRUPTORES UNIPOLARES SIMPLES EM
CAIXA 4'X2" — APARENTE - H= 1,10M OU INDICADA J&
EXISTENTE.
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INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLES EM CAIXA 4"X2" - APARENTE
— H= 1,10M OU INDICADA J& EXISTENTE.

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO COM CABEAMENTO DE
FORGA E ILUMINACAO Ja& EXISTENTE

PERFILADO COM CABEAMENTO DE FORCA E ILUMINAGED J&
“ ———  EXISTENTE

ELETROCALHA COM CABEAMENTO DE FORCA E ILUMINACAOD Ja

T T °
- E——— T EXISTENTE
LI L_| =
18]17]16[15|14]
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01 VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
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— RiIGIDOS EM INSTALACHES APARENTES
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COM EXCEGAD DAS INSTALAGCHES RESIDENCIAIS (UNIDADES
05 HABITACIONAIS), OS CABOS DEVERAO POSSUIR CAPA COM MATERIAL NaOd
HALOGENADD E SEM EMISSZ0 DE FUMAGA TOXICA, CONFORME NBR-13248

AS CAIXAS DE PASSAGEM APARENTES, QUANDO NaO INDICADAS, Sz0 DO

06 TIPO CONDULETE, UNIVERSAL, INTERLIGADOS AOS RESPECTIVOS
ELETRODUTOS POR UNIDUTES CONICOS CURTOS, FIXADOS COM BUCHA DE
ACABAMENTO E ARRUELAS

TODAS AS TOMADAS DE USO GERAL E ESPECIFICO DEVERAD RESPEITAR
U7 o NORMA NBR-14136 E QUANDO N&D INDICADAS SERAD DE 10 AMPERES

Convivéncia
+

. 241,73m? .

C2P_AR-15 C2P—R-15

i

"

/

08 PERFURADO, ZINCADO, DEVENDO POSSUIR CAIXAS DE TOMADA PARA CADA
LUMINARIA A SER INSTALADA
AS ELETROCALHAS, COM SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS E CONEXOES, DEVERAO

09 SER DO TIPO PERFURADA, COM TAMPA, ZINCADAS, COM AS SECOES INDICADAS EM
T PROJETO
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EM INSTALACEES APARENTES, UTILIZAR ELETRODUTOS EM ACO

10 GALVANIZADD LEVE, COM COSTURA, ZINCADO, CONFORME NORMA
NBR-5624

PARA INSTALACBES A0 TEMPO, UTILIZAR OS MESMOS EQUIPAMENTOS E
CARACTERISTICAS MECANICAS DE ACO DESCRITOS (ELETRODUTOS,
11 PERFILADOS E ELETROCALHASY, COM O REQUISITO DE SEREM

B GALVANIZADAS a FOGO. PARA OS ELETRODUTOS UTILIZAR DO TIPO

SEMI-PESADO

TOMADAS SEM INDICACAD APRESENTAM A SEGUINTE DE POTENCIA
INSTALADA:
12 NOS LABORATERIOS - MONOFASICAS: 100VA
NOS LABORATORIOS — BIFASICAS: 200VA
NAS SALAS DE AULAS (VENTILADORES) 250VA

7 =

ou u SR I u 0w Sw iw!
ooy G5
Tow ) u CU I u iu [ou vw!
‘m@ﬁ /suini
u u SR w (0w w iw!

AS FASES (A,B,C> QUE S&0 UTILIZADAS ESTAO INDICADAS EM CADA
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UTILIZADAS TODAS AS FASES DO REFERIDO CIRCUITO.

o9 O 0957

c2p-aR-15

N
\
\
\
\\
N
\\
\
N

Planta baixa - pavto piso 2

Sala - 31

$ +3.85
69,34m?

SIMBOLOS DE INSTALACAO
A SER EXECUTADA

SIMBOLOGIA

simMmBOLO DESCRIGCAO COMPLEMENTO
I_{*~> Tomada monofdsica, 10A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
afixado na parede o 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.
Tomada monaféisica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,
afixado na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.

Tomada monofdsica, 10A, NBR 14.136, instalada em condulete

aparente a 2,00m, ou mais (no caso de projetores), do pisa Cor branca, ref, Wetzel,

acabado. Daisa ou equivalente.

Tomada monofdsica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,

afixado no parede o 0,40m do piso acabada. Daisa au equivalente.

Tomada monafdsica, 20A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor branca, ref. Wetzel,

afixado na parede o 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente. OO 28/0 ! /2022 TlAGO CAR\/ALHO EMISSAO |N|C|AL
Tomada bifésica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,

na parede a 0,40m do piso acabado. Daisa ou equivalente.

Tomada bifdsica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,

na parede a 1,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.

Tomada monafdsica, 10A, NBR 14.13B, instalada em condulete Cor vermelha, ref. Wetzel

S S B INSTALACAO ELETRICA - EXECUTIVO

Tomada bifésica, 20A, NBR 14.136, instalada em condulete afixado | Cor vermelha, ref. Wetzel,
no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. Daisa ou equivalente.

Tomada mono ou bifdsica 10A NBR 14.136, instalada em condulete [ Cor vermelha, ref. Wetzel,
fixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso para projetor.| Daisa ou equivalente.

Tomada bifdsica 2P+T , NBR 14.138, instalada em condulete Tomada industrial ou ( O N FE R| R M ED | DAS N A OBRA
afixado no teto, perfilado ou ocima de 2,00m do piso acabado. borne

Tomada trifoisica 3P+N+T , NBR 14.136, instalada em candulete Tomada industrial ou
afixado no teto, perfilado ou acima de 2,00m do piso acabado. borne

7/
Condulete tipo varigvel. Dimensdes conforme a tubulagdo Ref. Wetzel, Daisa ou
associada. equivalente. -
Condutar neutro, fose, retorno e terro, respectivamente. Com indicagdo da fase(A), do circuita(CR1) N o
T | et it e o e PAVILHAO DE SALAS DE AULA - 2° PAVIMENTO
3F70-N35-T35 L —

4B ®|F VD000

|

AO QGBT

— | Eletroduto embutido no piso. Didmetro de 3/4”. s,
0.6/1kV XLPE 90°C . N
IHIT é _{H.k_’ — | Eltroduto aparente a ser afixado no teto. Diametro de 3/4". CAM P U 5 U N A'

\,\\ﬂ;//
150A—35kA
(l l\. . — | Eltroduto aparente a ser afixado na parede. Didmetro de 3/4". UijM

I, N NOTAS

i - 1 — As cotas dos condutores deverfio ser confirmadas nos quadros de cargas. Todos os condutores deverdo ser noves ndo
f'-H1 sendo possivel reaproveitamentos.
—M—’ 2 — 0Os condutores para distribuigdo primdria (alimentadores dos quadros, motores e unidades condensadaras), deverdo ter
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